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NOWA GENERACIA

SCIERNIC DIAMENTOWYCH DO PRODUKCJI
NARZEDZI Z WEGLIKA SPIEKANEGO

O wvsoka wvdamo
© fatwe ksztattowanie - ostrzenie Sciemicy
& lepsza powierzchnia obrabhianego narzetzia
@ dobra cena w ujeciu wydajnos$é / zywotnosé

OFERUJEMY

e Spead

100 - 10 /6

100 - 10/10

125-10/6

125 -10/10

100 - 2/10 - 70°

100 - 3/10 - 70°

100 - 8/6 - X°

100 - 10/6 - X°

100 - 15/6 - X°

1V1 125 - 8/6 - X°
125 - 10/6 - X°
125 - 15/6 - X°

(kat x - 15°, 20°, 25°, 30°, 45°, 60°)
10082/ 10 - 458

1A1

11V9

12V3 100 - 3/10 - 45°
: . Ry Pracy Ubier Posuw
Produktline| material - vi(m/s) — 2.(hith) vt(mm/min)
1A1 FS Hartmetall 16 - 20 . 0,5-3 20 - 200
1V1 FS Hartmetall 18 - 25 - 05-2,5 20 - 200
11VO FS Hartmetall 20 - 30 2 05-2 30 - 140
12V9 FS Hartmetall 20 - 30 - 05-2 30 - 140
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