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DIAMENTOWE 

 FREZY DO  

SZLIFOWANIA CEGIEŁ  

Ilość zeszli-
fowanego ma-
teriału – do 
250t* 

 

Żywotność w 
produkcji – do 
6 miesięcy* 

WYDAJNOŚĆ NASZYCH FREZÓW JEST WERYFIKOWANA W PRAKTYCE 

ŚREDNICA FREZU 

(mm) 

WIELKOŚĆ 

SEGMENTU  
SPOIWO 

(W ZALEŻNOŚCI OD ABRAZYJNOŚCI OBRABIANEGO MATERIAŁU) 

650 

Korpus cały 

ZB 2 Mało abrazyjny materiał 

24x10x20 

mm 

700 ZB 5 Od mało do średnio abrazyjnego materiału 

750 ZB 7 Średnio abrazyjny materiał 

900 ZB 13 Średni i bardzo mocno ścieralny materiał  

1100 Korpus składany ZB 12 Bardzo i ekstremalnie abrazyjny materiał 

WYBIERZ WARIANT DOSTOSOWANY DO TWOICH POTRZEB 

PO NAŁOŻENIU PO KILKU MIESIĄCACH UŻYWANIA  

*Podane wartości mogą się różnić w zależności od parametrów szlifowania (twardości, abrazyjności, itd.)  

Oferujemy diamentowe  frezy do szlifowania i kalibracji cegieł.  Nasze frezy są sprawdzone, a ich doskonała jakość była 

potwierdzona podczas szlifowania np. na szlifierkach Wassmer i Lingl. Jeśli szukasz krótkiego czasu dostawy i partnera, 

który jest w stanie znaleźć dla Ciebie indywidualne rozwiązanie, nie wahaj się by  się z nami skontaktować!  
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WIDOK LINII PRODUKCYJNEJ 

Początek, miejsce obróbki i koniec linii obróbki pustaków. 

KONTAKT 

Urdiamant Sp. z o.o.  

Adres:   Ul. Katowicka 3 43-300 Bielsko-Biała 

Email:  biuro@urdiamant.pl 

Telefon: 33 821 21 30, 506 044 489, 500 246 860 

Fax:   33 821 21 30  

 

 


